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WHCcTpyKLMA No pemMoHTy

3ameHa mexaHu3ma
W3MEPUTENbHOrO YCTPOKCTBA

FRS 515 - FRS 525

FRS 5040 - FRS 5150
FRNG 515 - FRNG 520
FRNG 5040 - FRNG 5150

06bem nocTaBku

MoxanyiicTa, npoBepaAinTe
KOMMEKTHOCTb MOCTaBKu!

1 [lpepoxpaHutenbHaa membpaHa
C MeMbpaHHbIM ANCKOM, 1 WT.

2 Perynupytowmin AuCcK ¢ Xo[0BbIM
BMHTOM, 1 LUT.

2a YnnotHeHue perynatopa FRS +
FRNG :

3 PacnopHan BTy/Ka, HWXHAA, 1 WT.

4 PacnopHad BTyNKa, BEPXHAA, 1 LT,

5 [ailka, camonpenoxpaHatowan, 1 wr.

6 MebpaHa onA komneHcauuy
HayarnbHOro faBneHud, 1 wr.

7 Paboyas membpaHa, 1 WT.

8 MewmbpaHHas waiiba, 1 wr.
ana tuna FRNG:
2 MeMbpaHHbIX LAtk
9a 4 meTannM4ecknx ynioTHeHUA
LA TUMoB
FRS + FRNG 515 - 520 u
FRS + FRNG 5040 - 5100 unn
9b 1 KpenexHoe KonbLo AnA
FRS + FRNG 5125 - 5150
10 YnnoTHuTenbHoe KombLo, 1 WT.
11 VIHCTPYKLMA MO PEMOHTY
12 KoHTponbHaA Tabnuyka
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Navod k opravé

Vyména funkéniho dilu
regulatoru

FRS 515 - FRS 525

FRS 5040 - FRS 5150
FRNG 515 - FRNG 520
FRNG 5040 - FRNG 5150

Rozsah dodavky

Prosim zkontrolujte
uplnost dodavky!

g

1x pojistna membrana s talifem
membrany :
1x regulacni talif s vietenem
a Tésneni regulatoru FRS + FRNG
1x distancni objimka, dole
1x distancni objimka, nahofe
1x matice, samopajistna
1x vyrovnévaci membréana
vstupniho tlaku
1Xx pracovni membrana
1x kotou¢ membrany
provedeni FRNG:
2% kotou¢ membrany
9a 4x kovové tésnéni pro
FRS + FRNG 515 - 520 a
FRS + FRNG 5040 - 5050
nebo
9b 1x upevnovaci krouzek pro
FRS + FRNG 5125 - 5150
10 1x O-krouzek
11 Navod k oprave
12 Revizni Stitek
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Instrukcja naprawy

Wymiana mechanizmu
pomiarowego

FRS 515 - FRS 525

FRS 5040 - FRS 5150
FRNG 515 - FRNG 520
FRNG 5040 - FRNG 5150

Zakres dostawy

Prosimy sprawdzi¢
kompletnosé!

1 1Ix przepona bezpieczenstwa z
talerzykiem
2 1xtalerzyk regulacyjny z
trzpieniem
2a uszczelnienie regulatora FRS +
FRNG
1x tulejka dystansowa, dolna
1x tulejka dystansowa, gérma
1x nakretka
samozabezpieczajaca
6  1x przepona wyrbwnywania
cisnienia
7 1x przepona robocza
8 1x podkiadka przepony
wersja FRNG:
2x podkiadki przepony
9a 4x uszczelki metalowe dla
FRS + FRNG 515 - 520 i
FRS + FRNG 5040 - 5050 Iub
9b 1x pierscien mocujgcy dla
FRS + FRNG 5125 - 5150
10 1x pierscien
samouszczelniajgey o przekroju
okraglym
11 instrukcja naprawy
12 tabliczka rewizyjna
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Combustion Controls

Onarim kilavuzu

Olciim diizeni degisimi

FRS 515 - FRS 525

FRS 5040 - FRS 5150
FRNG 515 - FRNG 520
FRNG 5040 - FRNG 5150

Teslimat kapsami

' Litfen herhangi bir eksiklik
A olmadigini kontrol ediniz !

1 1x Diyafram tablali glivenlik
diyaframi

2 1xigli ayar tablasi :

2a Ayar contasi FRS + FRNG

3 1x Mesafe kovani, alt

4 1x Mesafe kovani, Ust

5 1x Soman, kendmden
emniyetli

6 1x On basing dengeleme
diyaframi

7 1x Galisma diyaframi

8 1x Diyafram diski
FRNG modeli:
2x Diyafram diski

9a 4x Metal conta
FRS + FRNG 515 - 520 ve
FRS + FRNG 5040 - 5050
icin veya

9b 1x Sabitleme halkasi
FRS + FRNG 5125 — 5150
icin

10 1x O-Ring

11 Onarim kilavuzu

12 Revizyon levhasi
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Ecnu umeetcA BO3MOXHOCTb,
TO NPON3BOAUTE 3aMeEHY
MeXaHu3Ma U3MepUTEeSIbHOro
YCTPOIACTBA TONbKO, NPOU3BEAA
[EMOHTaX perynAatopa AasieHus.
1. BbIKMIOYUTb YCTAHOBKY
2. OTknouMTb Nogady rasa,
3aKpbIThb LIAPOBOI KpaH
3. [lpon3BecTy AeMOHTax
perynATopa rasa
4. ObecneyunTb XopoLuyto
BEHTUNALWMIO NMOMELLEHNA
5. lpenoxpaHAiTe OT NPAMOrO
CBETa WM OTKPLITOrO Niamu

Funkeéni dil regulatoru

vyménit pokud mozno
pouze pii demontovaném
regulaénim pristroji tlaku plynu.

1. Zarizeni vypnout

2. Prerusit privod plynu, kulovy
kohout uzaviit

3. Regulacnl pfistroj tlaku plynu

vymontovat

4. Postdrat se o dobré vétrani
mistnostni

5. Vyhybat se otevienému svétlu a
ohni

W miare mozliwosci,
mechanizm pomiarowy
wymienia¢ tylko przy
wymontowanym regulatorze
ci$nienia gazu.
1. Wylgczy¢ urzagdzenie
2. Zamkna¢ doptyw gazu, zakrecic
zawor kulowy
3.  Wymontowac regulator
cisnienia gazu
4, Zadba¢ o dobrg wentylacje
pomieszczen
5. Unika¢ otwartego ognia i Swiatta

Olgiim diizeni miimkiinse
gaz basinci ayar cihazi
sokiikken degistirilmelidir.

Ay

Sistem kapatiimalidir

2. Gaz beslemesi kesilmeli,
kiresel vana kapatiimalidir

3. Gaz basinci ayar cihazi
sokulmelidir

4. llgili odalarin iyi
havalandiriimasi
saglanmalidir

5. Acik 1sik ve ates olmasi

6nlenmelidir



