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UHcTpykumAa no
9KcrnyaTauum U MOHTaXy

KnanaH oBuratensa

Provozni a montazni
navod

Motorova klapka

Instrukcja obstugi i
montazu

Przepustnica uruchamiana

DUNGS”

Combustion Controls

Kullanim ve Montaj
Kilavuzu

Motor klapesi

Tun DMK Typ DMK sitownikiem Typ DMK Tip DMK
HomuHanbHble BHYTpeHHUe Jmenovité svétlosti Srednice znamionowe Nominal ¢ap
anaveTpbl Rp 3/4 - Rp 2 Rp 3/4 - Rp 2 Rp 3/4 - Rp 2
Rp 3/4 - Rp 2
MpumeHnaeTcA BMecTe ¢ Wykorzystanie z sitownikiem
cepsonpusogom tuna DMA...P/Q/A....  typu DMA...P/Q/A...: Potozenie
nonoXxeHue npu cbopke Moxer zabudowy dowolne.
6b1Tb Nto60oe. B cnyyae npumeHeHua Wykorzystanie z innymi
C Apyrumu cepsonpusoaamm, sitownikami: nalezy
cnepyet cobnioaatb TEXHUYECKME przestrzegaé danych
faHHble cepBonpuBoaal technicznych sitownika!
Pouziti se servopohonem typu Montaj pozisyonu
DMA...P/Q/A...: poloha vesta- DMA...P/Q/A...: Tipi servo motoru ile
véni libovolna. Pouziti s jinymi olan kullanim: Herhangi bi rpozisyonda
servopohony: dbat technic- monte edilebilir. Diger servo motoru
kych dat servopohonu! ile olan kullanim: Servo motorun teknik
o6zelliklerine dikkat edin!
Makc. paboyee naBneHune C Temnepatypa oKpy>atoLLen cpeabl

m
|

DIN 3394

<90°

Max. provozni tlak

Maksymalne cisnienie robocze
Max. isletme basinci

= 500 mbar (50 kPa)

pmax.IMaKc.

DMK 507 - 520
cornacHo / podle / wg / gbre
DIN 3394 T2

Makc. ycTaHOBOYHbIN yron
max. nastavovaci Uhel
maks. kat regulaci

max. regllasyon agisi

90°

CobniopanTe TeXxHUYECKMe AaHHble
cepsonpusoaa!

Dbat technickych dat servopohonu!
Nalezy przestrzega¢ danych
technicznych sitownika!

Servo motorun teknik 6zelliklerine
dikkat edin!

Teplota okol
Temperatura otoczenia
Cevre sicakligi

-15 °C... +70 °C

Cwm. cepsonpuBog!

Viz servopohon!

Patrz sitownik!

Servo motoruna bakin!

Makc. auddepeHumansHoe aasnexne
max. diferencni tlak

maks. cisnienie réznicowe

max. basing farki

100 mbar (10 kPa)

CewmentctBo 1 +2 + 3

Skupina 1+2+3
Rodzina 1+2+3
Familya 1+2+3




C6opouHble pa3mepbl / Montazni rozméry / Wymiary montazowe / Boyutlar [mm]

DMK 507-P/Q - 520-P/Q

2

DIN 4.2 Gr RO

MoHTaxHas nauta
montazni deska
ptyta montazowa
Montaj tablasi
DMA...P

o
P

a WHavkaTop nonoXxeHua KnanaHa
Zobrazeni nastaveni polohy klapek.
Wskaznik kontrolny potozenia klapy.
Klape pozisyonu regiilasyon gostergesi

b CronopHblii BUHT Bana aABuratenaA: YCTaHOBOYHbIW BUHT ISO 4029-M5 x 6
LlecTturpaHHoe yrny6neHue nop kntod SW2,5, nyHkT 4, cobnioaatb
yKasaHuA Ha cTp. 3!
Aretacni Sroub hfidele motoru: zavitovy kolik ISO 4029-M5 x 6
Vnitfni Sestihran SW2,5, dbat bodu 4, strana 3!
Sruba ustalajgca watu silnika: wkret bez tha ISO 4029-M5 x 6
gniazdo szesciokatne SW2,5, nalezy przestrzega¢ punktu 4 strona 3!
Motor mili sabitleme civatasi: Vida pimi ISO 4029-M5 x 6
Alyen civatasi SW 2,5 Madde 4. Sayfa 3‘e dikkat edin

oc

MoHTamHas namta
montazni deska
ptyta montazowa
Montaj tablasi
DMA...Q

sofl e

76

c OTBepcTUA AnNA KpenneHua asuratena: Jna KpenneHus Tpebytotca
ABa LUnMHApu4eckux BuHTa M5 x 35 ¢ raiikamu (camocTonopALMMUce)
Vrtani pro upevnéni motoru: k upevnéni jsou potfeba dva Srouby s
valcovou hlavou M5 x 35 s maticemi (samojistici)

Otwory mocowania silnika: do mocowania nalezy wykorzystaé dwie
$ruby z tbem walcowym M5 x 35 z nakretkami (samozakleszczajacymi)
Motor baglantisi delikleri: Baglanti icin M5x35 él¢iilerinde somunlari ile
birlikte iki adet (otomatik emniyetli) silindirik civata gereklidir

d OTBepcTUA ANA KpenneHus asuratens: Jna KpenneHusa TpebyloTcs YeTbipe
uMnuHapudeckux BuHTa M5 x 20 ¢ raiikamu (camocTonopAWMMUCA).

Vrtani pro upevnéni motoru: k upevnéni jsou potieba étyfi Srouby s
valcovou hlavou M5 x 20 s maticemi (samojistici)

Otwory mocowania silnika: do mocowania nalezy wykorzysta¢ cztery
Sruby z tbem walcowym M5 x 20 z nakretkami (samozakleszczajgcymi)
Motor baglantisi delikleri: Baglanti icin M5x20 él¢iilerinde somunlari
ile birlikte dort adet (otomatik emniyetli) silindirik civata gereklidir

Rp/R p,.. A B CcC D WenonHuTenpHble MexaHambl/servopo- E F G 0, e MoHTam/Montaz
hony/napgdy nastawcze/Ayar kumandasi watihil Montaz/Montaj
DMK 507-P/Q 3/4 500 mbar 59,0 76,0 40 70,0 DMA40P../..3 IP40 65 99 66 8 c
DMK 510-P/Q 1 500 mbar 62,5 81,5 50 75,0 DMA40P../..4 IP40 65 99 114 8 c
DMK 512-P/Q 1 1/4 500 mbar 62,5 83,0 50 75,0 DMA30P../...0 IP40 65 99 114 8 c
DMK 515-P/Q 1 1/2 500 mbar 66,0 90,0 60 80,0 DMA 30Q.../..3 IP54 90 136 149 10 d
DMK 520-P/Q 2 500 mbar 70,0 98,0 75 87,5 DMA 30Q.../...0 IP54 90 136 149 10 d
DMA30A../..3 IP65 80 120 124 10 c
DMA30A../..0 IP65 80 120 124 10 c
[Nm] Make. kpyTawme momeHTbI/ Tpy6onpoBoaHan apmatypa M 4 M5 M6 M8 G1/8 G1/4 G1/2 G3/4
max. kroutici momenty / pfisluSenstvi systému
Maks. momenty obrotowe/wyposazenie systemu 2,5Nm 5Nm 7Nm 15Nm 5Nm 7Nm 10Nm 15Nm
max. Tork degerleri / Sistem aksesuari
Ucnonb3ynte cneunanbHbie UHCTPYMEHTbI!
}/ f Pouzivat vhodné naradi!
y Wykorzystac odpowiednie narz'dzia!
{ Uygun alet kullanin!
Y3en 3anpeluaeTcA MCMOMb30BaTh B Ka4yecTBe pblyara.
Pristroj nesmi byt pouzivan jako paka. o
Urzadzenia nie uzywaé w charakterze dzwigni. ’
Cihaz kol olarak kullaniimayacaktir. M
' 1
Rp 3/4 11/4 2
M, 225 475 1100 [Nm]t<10s
T, 85 160 250 [Nm]t<10s M max.
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MoHnTaxx DMK 507 - 520
1. 3akpyTuTb Nogavy rasa.

2.

Ecnu B nape kombuHupytoTca
[ieTanu, N3roToBMeHHbIe N3
maTtepuana anloMUHUM -
anioMUHUI, TO Nepen 3aTAXKKOMN
BUHTOB ClieAyeT Ha BHYTPEHHIO
1 BHELLHIOIO pe3bby HaHecTu
a3p0o30/1bHOe CPeAcTBo,
yny4LaroLiee CKonbXeHue.

. 3aTAxka 1 repmeTn3auma
CobntoaaTb HanpaeneHne NoToka,
yKa3aHHoe Ha KOXYyXe (CTPenkon).

. CoeanHeHve cepeonpuBoga:
cobniopalite MHCTPYKLMIO
usrotoButena!

KoHTponmpoBaTb nonoxeHue knanaxa.

. Mpw anekTpuyeckom
COEANHEHUN:
cobnioaanTe MHCTPYKLMIO
nsrotosutens!

. Mocne okoH4aHmA paboT

Heo6X0aMMO NPOU3BECTM MPOBEPKY

Ha repMeTUYHOCTb W MPaBMIBHOCTL

(hYHKLIMOHMPOBAHWA.

Montaz DMK 507 - 520

1. Prerusit zasobovani plynem.

2. U dvojice materialdl hlink-hlinik:
pred utésnénim nastiikat vnitini
a vnéjsi zavit vhodnym kluznym
prostredkem.

3. Utésnit. Dobat sméru priitoku na
krytu (Sipka)

4. Pripojeni servopohonu: doat
navodu prislusného wyrobce!
Zkontrolovat polohu Klapku.

5. Provést elektrické pripojent,
dodrzovat navod prislusného
vyrobce!

6. Po ukonc¢eni praci provést kon-

trolu tésnosti a funkeni zkousku.

Montaz DMK 507 - 520

1

2.

. Odcig¢ doprowadzanie gazu.
W przypadku potaczenia
materiatéw aluminium-
aluminium:
w celu uszczelnienia gwinty
wewnetrzne | zawnetrzne
przesmarowac przez natrysniecie
odpowiednim srodkiem
smarowym.
. Uszczelnienie
Przestrzegac kierunku przeplywu
wskazanego na korpusie
(strzatka).

4. Podigczenie sitownika:

Nalezy przestrzegaé
wskazéwek producenta!
Skontrolowa¢ potozenie klapy.

. ZaloZy¢ polaczenia elektryczne.
Nalezy przestrzegaé
wskazéwek producenta!

6. Po zakonczeniu prac

przeprowadzi¢ kontrole
szczelnosci i dziatania.

DMK 507 - 520 Montaiji
1. Gaz akisini kesin.

2. Aliminyum-Aliminyum

malzeme eslesmesinde:
Sizdirmazlik isleminden énce
ic ve dis vida disine kayici
malzeme sirin.

3. Sizdirmazlik iglemini

gerceklestirin.
Govde Uzerindeki akis yonine
dikkat edin (Ok)

4. Servo motorunun baglanmasi:

ilgili imalatgi firmanin
talimatlarina dikkat edin!
Klape pozisyonunu kontrol
edin.

5. Elektrik baglantisini

gergeklestirin.
ligili imalatgi firmanin
talimatlarina dikkat edin!

6. Galismalar sonunda

sizdirmazlik ve fonksiyon
kontroll yapin.

Mpu MOHTaXe cneauTb, YTOObI
petanu He Bubpuposanu!

A
A

Dbat na montaz bez
vibraci!

Zapewni¢ zabudowe
gwarantujgca
wyeliminowanie drgan!

Q Montajin titresimsiz
sekilde yapiimasina
dikkat edin!

)
o

3anacHble YacTu/OcHacTka
Nahradni dily / prisluSenstvi
Czesci zamienne/osprzet
Yedek parcalar / Aksesuar

3aka3sHoi Ne
Objednavaci €islo
Nr zamow.
Siparis Numarasi

3anacHble yacTu/OcHacTka
Nahradni dily / pFisluSenstvi
Czesci zamienne/osprzet
Yedek parcalar / Aksesuar

3aka3Hoi Ne
Objednavaci ¢islo
Nr zamoéw.
Siparis Numarasi

CTtaHpaapTHbIN CEPBONPUBOL
Standardni servopohon
Sitownik standardowy
Standart servo motor

CcepBONpuBoL
Servopohon
Sitownik
Servo motor

DMA 30 P 230/03 0 IP40 226 239 DMA 30 Q 230/10 0 IP54 252 721

CTtaHaapTHbIN CEPBONPUBOL cepsonpusoa

Standardni servopohon Servopohon

Sitownik standardowy Sitownik

Standart servo motor Servo motor

DMA 40 P 230/02 3 IP40 226 240 DMA 30 Q 230/10 3 IP54 252723

CTtaHpapTHbIN CEPBONPUBOL cepBonpusoa

Standardni servopohon Servopohon

Sitownik standardowy Sitownik

Standart servo motor Servo motor

DMA 40 P 230/02 4 IP40 238 811 DMA 30 A 230/10 3LR 255 039
DMA 30 A115/10 3LR 255 041

KomnnekT noteHunomeTpa AnAa DMA 30 A 230/10 0 LR 255 042

00OCHACTKM DMA 30 A115/100LR 255044

Potenciometr — sada prislusenstvi DMA 30 A 24/10 3 LR 255 482

Zestaw dodatkowy - potencjometr

Potansiyometre yeni donanim

seti 240 498




Ounarpamma pacxoaa 1 Pratokovy diagram 1 Charakterystyki przeptywu 1 Akis diyagrami 1

DMK 507 - DMK 520 DMK 507 - DMK 520 DMK 507 - DMK 520 DMK 507 - DMK 520
V. nonoxeHue knanaxa 0° V_.. poloha klapek 0° potozenie klapy V . 0° V... Klape pozisyonu 0°
KnanaH 3akpbIT Klapka zaviena klapa zamknieta Klape kapali
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Kosullar +15° C, 1013 mbar, kuru
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Vn [m? /h] npupogHbIit ra3/zemni plyn/gaz ziemny/Dogal gaz dv = 0,65
Ouarpamma pacxoaa 1 Pratokovy diagram 1 Charakterystyki przeptywu 1 Akis diyagrami 1
DMK 510 DMK 510 DMK 510 DMK 510
MonoxeHue knanaxa V, 90° Poloha klapekV,  90° Potozenie klapy V__ 90° Klape pozisyonu V__ 90°
KnanaH oTKpbIT Klapka oteviena klapa otwarta Klape acik
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Kosullar +15° C, 1013 mbar, kuru
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\oln [m?® /h] npupopaHbI ras/zemni plyn/gaz ziemny/Dogal gaz dv = 0,65
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[Awnarpamma pacxoaa 2
DMK 507, DMK 515
MonoxeHue knanaHa V

makc.

90°

Pratokovy diagram 2
DMK 507, DMK 515
Poloha klapek V__

Charakterystyki przeptywu 2
DMK 507, DMK 515
potozenie klapy V__ 90°

X max.

Akis diyagrami 2
DMK 507 - DMK 515

90° Klape pozisyonu V,_ 90°

KnanaH oTKpbIT Klapka oteviena klapa otwarta Klape acik
DMK 507 DMK 515
o11 213 215 017 024 026 928 032
100 = e e e
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30 | —— Calisma bélimii / // / //
B | / /
020 |
£ / //
o
<
10 7 7 yi 7 immy 7
0 7 7 7 7
8 - 7 7 /i 7
. 7/ /! 7/
i 7/ 7/ 7/ / /| 7/
6 1 7 7/ y 7/
5 |- 7 /17
1 / / /
g B / / /
1 / yawi
5 /
. | awinv
. / Cpepa +15° C, 1013 mGap, cyxas
Zaklad +15° C, 1013 mbar, suchy
warunki bazowe + 15° C, 1013 mbar, suchy
Kosullar +15° C, 1013 mbar, kuru
194 o
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Vn [m®/h] Bo3pyx/vzduch/powietrze/Hava dv = 1,00
e T T —
2 3 4 5678910 20 30 40 5060 80 100 200 300400 600 800 1000
o
Vn [m? /h] npupopHbii ras/zemni plyn/gaz ziemny/Dogal gaz dv = 0,65
LOunarpamma pacxoaa 3 Priitokovy diagram 3 Charakterystyki przeptywu 3 Akis diyagrami 3
DMK 512, DMK 520 DMK 512, DMK 520 DMK 512, DMK 520 DMK 512 - DMK 520
MonoxeHune knanaHaV,, 90° Poloha klapek V,  90° Potozenie klapy vV 90° Klape pozisyonu V _ 90°
KnanaH oTKpbIT Klapka oteviena klapa otwarta Klape acik
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\oln [m?® /h] npupopHbIN ras/zemni plyn/gaz ziemny/Dogal gaz dv = 0,65
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Safety
first

O.K.

MpoBoauTb paboTbl Ha
DMK pa3speliaetca TONbKO
KBanuuumpoBaHHOMY
nepcoHany.

MpepoxpaHaiiTe NOBEPXHOCTH
(hnaHLeB OT NOBPEXAEHMH.

BuHTbI BKpy4MBaliTe
KpectoobpasHo.

Mpoussoaute cHopKy, He co3pasan
BHYTPEHHUX HaNPAXEHUH.

He ponyckaetca npAmoii
KOHTaKT mexxay DMK u
KUPNWYHBIMU, GETOHHBIMM
cTeHamu, nosiom.

Mocne nposeaeHun
pas3bopku unu

U3MEHeHUA KOHCTPYKLUUKn
yNnoTHUTENU Heobxoammo
3aMeHATb HOBbIMWU.

Mpwu npoBefeHNM NPOBEPKM
Tpybonposoaa Ha
repMeTMYHOCTb LIapoBOi
KpaH nepeg apmatypoi
crieayeT 3aKpyTUTb.

Mocne 3aBepLieHuA
pa6ot Ha DMK
npoBecTU NPOBEPKY
Ha repMeTUYHOCTb

1 NpaBUNIbHOCTb
¢hyHKLMOHUPOBAHUA.

Janpewaetca nposeaeHue pabor,
€C/Y Y3eN HaxoANTCA NOA rasoBbIM
[AABNEHUEM UMM HanpAXeHHeN.
W3beraite OTKpBITOrO OTHA.
CobntopaiiTe UHCTPYKLMHN
rOCYAAPCTBEHHbIX BEAOMCTB.

MNpu HecobnoaeHn
yKasaHui MOXeT bbiTb
HaHeceH hu3nyeckuii unu
maTepuanbHbli yuepb.

Bce yCTaHOBKM W MapameTpbl
HAcTPOWKK OCYLECTBAAIOTCA
TONbKO B COOTBETCTBUM C Py-
KOBOACTBOM MO 9KCMyaTaLuu
npou3BoaAuTeNns Kotna/ ropen-
KM.

Prace na DMK sméji
byt provadény pouze
odbornym personalem.

Chranit pfirubové plo-
chy. Srouby pfitahovat
kfizem.

Dbat na montaz bez
mechanického pnuti.

PFimy kontakt mezi
DMK a tvrdnoucim
zdivem, betonovymi
sténami, podlahou neni
pfipustny.

Po demontazi/prestavbé
dilt pouzivat zasadné
nova tésnéni.

Zkouska tésnosti
potrubi: kulovy kohout
pred armaturami zavrit.

Po ukonéeni praci na
DMK: provést zkousku
tésnosti a funkéni
zkousku.

Nikdy neprovadét prace
tehdy, kdyz je zarizeni pod
tlakem plynu nebo pod
napétim. Nepfiblizovat

se s otevienym ohném.
Dodrzovat mistni predpisy.

P¥i nedodrzovani pokynti
jsou mozné nasledné
Skody na zdravi nebo
vécné Skody.

Veskeré hodnoty a para-
metry musi byt nastave-
ny v souladu s provozni
pfiruckou vydanou vy-
robcem kotle/horaku.

Prace w obrebie DMK
mog3a by¢é wykonywane
wylacznie przez
fachowcow.

Chroni¢ powierzchnie
kotnierzy. Sruby
dokrecaé na krzyz.
Zapewni¢ montaz
bez naprezen
mechanicznych!

Bezposredni kontakt
DMK z murami,
$Scianami betonowymi
i podtozem jest
niedopuszczalny.

Po demontazu czesci
i dokonaniu zmian
montazowych nalezy
z zasady wykorzystaé
nowe uszczelki.

Kontrola szczelnosci
rurociggu: zamknagé
zawor kulowy lezacy
przed armatura.

Po zakonczeniu prac

w obrebie DMK nalezy

przeprowadzi¢ kontrole
szczelnosci i dziatania.

Nigdy nie podejmowaé
czynnosci roboczych przy
utrzymaniu ci$nienia gazu lub
przy doprowadzeniu napigcia.
Unikaé otwartych zrodet ognia.
Przestrzega¢ przepiséw bhp.

Nie przestrzeganie
wskazowek
postepowania moze
by¢ przyczyna
szkod osobowych i
rzeczowych.

Wszystkie ustawienia i
wartosci nastawcze na-
lezy realizowacé zgodnie z
instrukcja obstugi produ-
centa kotta / palnika.

DMK (initesinde yapilmasi
gereken islemler sadece
yetkili servis elemanlari
tarafindan yapiimalidir.

Flans yiizeylerini koruyunuz.
Civatalari karsilikli (capraz)
olarak sikiniz.

Montaj esnasinda mekanik
gerilme olmamasina dikkat
ediniz.

DMK ile sertlesmis
(kurumus) duvar, beton
duvarlar ve zemin
arasinda dogrudan
temas olmasi yasaktir.

Parca degistirirken /
sokiip takarken genel
olarak yeni contalar
kullaniniz.

DMK unitesindeki
calismalardan sonra:
Sizdirmazlik ve
fonksiyon kontrolii
yapiniz.

Gaz basinci veya elektrik
gerilimi mevcutken katiyen
sistemde herhangi bir calisma
(bakim / onarim / degistirme
vs.) yapmayiniz. Acik ates
bulundurmayiniz. Kanuni
yonetmeliklere uyunuz.

Gaz basinci veya elektrik
gerilimi mevcutken katiyen
sistemde herhangi bir calisma
(bakim / onarim / degistirme
vs.) yapmayiniz. Acik ates
bulundurmayiniz. Kanuni
yonetmeliklere uyunuz.

Verilen bilgi ve

talimatlara uyulmazsa,
can ve mal kaybi veya
hasar s6z konusudur.

Tim ayarlari ve ayar
parametrelerini kazan/
firin imalatgisinin isletme
kilavuzu ile uyumlu olarak
yapiniz.
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CornacHo anpexTvBam 06
060pynoBaHuK, paboTatoLLem nog
nasneHuem (PED), n anpexTuse
06 06LLeit 3HEPreTU4ECKOM
3(WPEKTUBHOCTI COOPYXKEHMIA
(EPBD) Heobxoguma

perynApHas nposepka
HarpeBarTenbHbIX YCTaHOBOK

C Lienb0 ONTOBPEMEHHOTO
MOAAEPXKAHNA X BbICOKOM
MPOM3BOANTENBLHOCT 1
CBEAEHNA K MUHUMYMY
3arpA3HeHNA OKpyXaloLLeit
cpeqpl. Mo ucteyeHnm ux cpoka
cnyx6bl cneayeT NPOM3BOAUTL
3aMeHy KOMMOHEHTOB,
obecneyunBaroLmx
6esonacHocTb pabotbl. JTa
pekoMeHAauuA KacaeTcA
TONbKO HarpeBaTenbHbIX
YCTaHOBOK, @ He CNy4aeB
Tennosoit 06paboTku. DUNGS
peKoMeHAYeT 3amMeHy CornacHo
[aHHbIM U3 crepyolen
TabnuubL:

Smeérnice pro tlakova
zarizeni (PED) a smérnice
o energetické naro¢nosti
budov (EPBD) pozaduiji
pravidelnou prohlidku
topnych zafizeni kvdli
zajisténi dlouhodobého
vysokého stupné vyuziti a
tim nizsi zatéze pro Zivotni
prostredi.

Existuje nezbytnost
vymény komponent,
relevantnich pro
bezpecnost, po
dosazeni doby jejich
zivotnosti. Toto
doporuceni plati pouze
pro topna zarizeni

a ne pro aplikace
termoprocesu. DUNGS
doporucuje vyménu
podle nasledujici
tabulky:

Dyrektywa w sprawie
urzadzen cisnieniowych
(PED) oraz dyrektywa
dotyczaca efektywnosci
energetycznej budynku
(EPBD) naktada obowigzek
regularnej kontroli
urzadzen grzewczych,

w celu zapewnienia ich
dtugotrwatego, wysokiego
stopnia wykorzystania i
jednoczesnie minimalnego
obcigzenia dla $rodowiska.
Po przekroczeniu okresu
uzytkowania istnieje
konieczno$¢é wymiany
elementow istotnych dla
bezpieczenstwa. Niniejsze
zalecenie obowigzuje tylko
dla urzadzen grzewczych,
a nie dla zastosowan
proceséw termicznych.
DUNGS zaleca wymiane
zgodnie z nizej
przedstawiona tabela:

DUNGS”

Combustion Controls

Basincli cihaz yonetmeligi
(PED) ve binalarin toplam
enerji verimliligi ile ilgili
yonetmelik (EPBD),
kalorifer tesislerinin uzun
sure ylUksek randimanla
calismasinin ve gevreye
mUimkin oldugu kadar
az zarar vermesinin
saglanmasi icin muntazam
araliklarla denetlenmesini
gerekli kilmaktadir.
Giivenlik acisindan
onemli pargalarin,
ongorilmis azami
kullanma siireleri sona
erince degistirilmesi
gereklidir. Bu oneri
sadece kalorifer
tesisleri icin gecerlidir,
termoproses
uygulamalari icin degil.
DUNGS, asagidaki
tabloya gore degitirme
islemi yapilmasini 6nerir:

KomMnoHeHTbl, oTBevawLme 3a 6e3onacHoCTb
Komponenta, relevantni pro bezpecénost
Elementy istotne dla bezpieczenstwa
Giivenlik acisindan énemli parcalar

CPOK CNY)XBbl

DUNGS pekomeHayeT
npou3BoAuTb 3aMeHy nocne:
ZIVOTNOST

DUNGS doporucuje vyménu po:
OKRES UZYTKOWANIA

DUNGS zaleca wymiane po:
AZAMi KULLANMA SURESI
DUNGS, asagidaki siireden sonra
degistirilmesini 6neriyor:

Lmkn nepeknioyeHun
Spojovaci cykly
Cykle taczeniowe
Devreleme sikhgi

CucTembl ucnbiTaHWA kKnanaHos / Systémy zkouseni ventilu

Ukt. zarzgdzania spalaniem i detektor zaniku ptomienia
Alev denetleyicili atesleme idarecisi

Systemy kontroli zaworéw / Valf test sistemleri 10 net/letech/lat/yil 250.000
Pene pasnenua / Hlidac tlaku / Czujnik cisnieniowy / Presostat 10 net/letech/lat/yil N/A
YCTpoiicTBO ynpasreHua nojaden Tonmea ¢ [EeTEKTOPOM MiiameHm

Rizeni topeni s ¢idlem plamene 10 net/letech/lat/yil 550.000

Y® patuvk nnamenn / UV Eidlo plamene
Czujnik zaniku ptomienia UV / UV alev sezici

10.000 h
Kon-Bo 4acoB pa6otb! / Provozni hodiny
Godziny pracy / Isletme saatleri

PerynaTtopbl gasnexusa rasa / Regulatory tlaku plynu
Regulatory cisnienia gazu / Gaz basinci ayar cihazlari

15 net/letech/lat/yil

N/A

[a30BbIM KNanaH ¢ CUCTEMON McnbITaHWA KnanaHos / Plynovy ventil se systémem
zkouseni ventilu / Zawor gazowy z systemem kontroli zaworu / Valf test sistemli gaz valfi

C y4eTOM U3BECTHOM OWMNOKHM / PO i
po rozpoznaniu awarii / hata tespitinden sonra

dentifikované chybé

[a3oBbIN KnanaH 6e3 cuctembl UcnbiTaHnA knanaHos™ / Plynovy ventil bez

vzduchu / Systemy zespolone gazowo-powietrzne / Gaz-Hava kombine sistemleri

systému zkouSeni ventilu* / Zawér gazowy bez systemu kontroli zaworu* / 10 net/letech/lat/yil 250.000
Valf test sistemsiz gaz valfi *

Pen_e MVH. AaBNeHVA rasa / Hlldac min. tlaku plynu 10 net/letech/lat/yil N/A
Czujnik minimalnego cidnienia gazu / Asg. gaz presostati

I'Ipe,uoxpaHMTepeH OT,.Cl,yXBa’LLl Knanarl / Be.zp.e.cnostr.n odfulfovam ventil 10 net/letech/lat/yil N/A
Spustowy zawor bezpieczenstwa / Guvenlik igin tahliye valfi

CucTtema coeiMHeHWA rasa ¢ Bo3ayxom / Systémy smési plynového paliva a 10 net/letech/lat/yil N/A

* Tasbl cemericTs |, 11, 111 / Rodiny plynd I, I, 1l
* Rodzaje gazu I, II, Il / Gaz sinifi |, II, 1l

N/A He npuMeHnmMo / neni mozné pouzit
brak mozliwosci zastosowania / kullanilamaz

®upma coxpaHAeT 3a coboil NpaBo Ha 3MEHeHWA, MPOBOAVMbIE B MPOLIECCe TEXHUYECKOTO COBEPLUEHCTBOBaHMA. / Zmény, které slouzi technickému pokroku, vyhrazeny. /
Zmiany podyktowane potrzebami postepu technicznego zastrzezone. / Teknik gelisme ve gelistirme agisindan yararli olabilecek degisiklikler yapma hakki saklidir.




AgmMuHUCTpaumA n
npou3BoACTBO
Administrace a provoz
Adres zarzadu i zaktadu
idare ve isletme

Karl Dungs GmbH & Co. KG
Siemensstr. 6-10

D-73660 Urbach, Germany
Telefon +49 (0)7181-804-0
Telefax +49 (0)7181-804-166

MoyToBLIN agpec
Korespondenéni adresa
Adres korespondencyjny
Yazisma adresi

DUNGS”

Combustion Controls

Karl Dungs GmbH & Co. KG
Postfach 12 29

D-73602 Schorndorf

e-mail info@dungs.com
Internet www.dungs.com
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